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Honda HSM 1390 iZ: Snaga i efikasnost za profesionalno uklanjanje snega

Freza za sneg Honda HSM 1390 iZ na prvi pogled zraci profesionalizmom i snagom, koji su neophodni za efikasno uklanjanje snega. Ova
izvanredna freza je opremljena inovativnim karakteristikama koje omogucavaju nesmetan rad, lako podesavanje i izuzetnu sigurnost.

Hibridni pogon za pouzdan rad: HSM 1390 iZ je opremljen hibridnim pogonom na Sinama, koji obezbeduje nesmetan i stabilan rad ¢ak i
na zahtevnim povrsinama. Ovo omogucava savladavanje prepreka i ravhomerno uklanjanje snega.

Prilagodiljivost sa elektricnim podesavanjem: Elektri¢no podeSavanje nagiba i visine valjka pri voznji unazad omoguc¢ava podeSavanje
prema razliCitim uslovima i potrebama. Ovo doprinosi preciznim i ujednacenim rezultatima.

Ekonomicna i pouzdana upotreba: Sigurnosni prekidaci za pokretanje nozeva obezbeduju pouzdanu i ekonomi¢nu upotrebu. Snazni
iGKS390 motor sa 8,7 kV pri 3600 obrtaja u minuti spreman je za najteze izazove, dok jednostavna upotreba omogucava efikasan i
jednostavan rad.

Impresivan kapacitet i dimenzije: Sa kapacitetom obrade snega od 83 tone na sat i mogu¢nos¢u bacanja snega do 19 metara, HSM
1390 iZ je spreman da se nosi sa velikim kolicinama snega. Kompaktnih dimenzija (172 k 92 k 134 cm), omogucava lako manevrisanje ¢ak
i u ogranic¢enim prostorima.

Bilo da se nalazite u zahtevnom profesionalnom okruzenju ili na vecoj povrsini, Honda HSM 1390 iZ nudi snagu, prilagodljivost i pouzdanost
za efikasno uklanjanje snega. Sa impresivnim karakteristikama kao Sto su hibridni pogon, elektri¢no podesavanje i bezbednosne funkcije,
ovaj bacac snega ¢e prevaziéi zimske izazove i olakSati vas posao.

Tehnicke specifikacije

Dimenzije (D x S x V) 176 x 92 x 134 cm
Duljina izbacivanja Do 19 m
Kapacitet mljevenja 83 t/h
Tezina 250 kg

Motor iGX390

Snaga motora 8,7 kW - 3600/min
Volumen spremnika 5,7I
Mjenjac¢ Hydrostat

Visina rezanja 58 cm

Sirina frezanja 92 cm

Starter elektri¢ni



