HONDA

HONDA VODNA PUMPA WB
30

WB30XT3DRX

Cene sa PDV-om: 1.498,00
KM

Honda VB 30 pumpa za vodu - moéna i pouzdana

Honda VB 30 pumpa za vodu je izuzetno modan i pouzdan izbor za vase potrebe pumpanja vode. Sa naprednom tehnologijom i robusnim
dizajnom, ova pumpa c¢e efikasno obavljati Sirok spektar zadataka.

Snaga i kapacitet za brz rad: Opremljena snaznim GKS160T1 motorom koji obezbeduje neto snagu od 3,6 kV, ova pumpa moze efikasno
da pumpa vodu kapaciteta 1100 I/min (66 m3/h). Brzo i efikasno pumpanje je zagarantovano.

Robustan dizajn za izdrzljivost: Sa kompaktnim dimenzijama od 51 k 38,5 k 45,5 cm i tezinom od 27 kg, ova pumpa je robusna i
spremna za rad. Njegova izdrzljiva konstrukcija omoguéava dugoro¢nu pouzdanost.

Velika dubina usisavanja i podesiva visina pumpanja: Ova pumpa ima moguc¢nost da pumpa vodu sa dubine od 8 metara i podesivu
visinu pumpanja do 28 metara. Ovo omogucava upotrebu u razli¢itim okruzenjima.

Nizak nivo buke i lako pokretanje: Kada radite na udaljenosti od 7 metara, buka je samo 88 dBA, sto omogucava tih rad. Rucni starter
omogucava lako pokretanje motora.

Vodena pumpa Honda VB 30 je pouzdan izbor za pumpanje vode u razli¢itim okolnostima. Sa svojom snagom i moguénostima, lako ¢e se
nositi sa vasim zadacima pumpanja.

Tehnicke specifikacije

Znamka HONDA

Model WB30XT3DRX

Karakteristike Zmogljivost

Kapacitet protoka 1100 I./min. - 66 m3/h
Promjer usisnog prikljucka 3,0”
Promjer izlaznog prikljucka 3,0”
Usisna dubina 8 m

Visina izbac¢aja 20 m

Ukupna visina 28 m

Radni tlak 2,8 (bar)

Promjer necisto¢a 6,0 mm

Marka / Model Honda GX160

Snaga motora (kW) 3,6

Obrtaji motora 3000 obr./min.

Cilindri 1

Starter Rucni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjac
Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hladenje Zracno

Zapremina 163 cm3

Potrosnja goriva ; 75% opterecenje 0,6 |/h
Kapacitet spremnika za gorivo 3,1 litra
Avtonomija; 75% opterecenje 5h
Razina buke 88 dB(A) - 7m

Dimenzije (D x S x V) 51 x 38 x 45 cm
Masa 27,0 kg



